® CENTRUM STAVEBNIHO INZENYRSTVi a.s.
pracovisté ZLIN, K Cihelné 304, 764 32 ZLIN - Louky

vydava

Zadateli: DEC-PLAST, spol s.r.o.

Mistecka 1111, 742 58 PRIBOR

CERTIFIKAT

na viastnost vyrobku
€. CV -10 -0478/Z

Vyrobek: Drevéna okna a balkénové dvere EURO IV 92
Viyrobce: viz Zadatel
Popis:
| Provedeni: okna vicekridlova s pevnym sloupkem (okna jednokfidlova),
okna vicekridlova s pohyblivym sloupkem, balkénové dvere jednokridlové ‘
' Ram a kridlo smrkovy tfivrstvy lepeny hranol z napojované lamely B cink, profil (86 x 96) mm, o
konstrukéni spoje Eep a rozpor, lepeno pomoci lepidla 58002BD Durolok fy Den Braven ‘
DalS$i profily okapnice typ Drau 25/24 F-TI + konc. Drau 80; kfidlové okapnice typ FP 8532 + konc. 8532
| Zaskleni IZ. dvojsklo tl. 24 mm Ug= 1,1 ve sloZeni: 4 mm /16 mm, Ar/4 mm; nerez ramecky;
| 1Z. dvojsklo tl. 24 mm U, = 1,0 ve slozeni: 4 mm /16 mm, Ar/4 mm; ‘
IZ. trojsklo tl. 44 mm Uy = 0,6 ve sloZzeni: 4 mm /16 mm, Ar/4 mm/ 16 mm, Ar/4 mm; i
‘ 1Z. trojsklo tl. 44 mm U, = 0,5 ve sloZzeni: 4 mm /16 mm, Ar/4 mm /16 mm, Ar/ 4 mm; 1
| Kovani celoobvodové otviravé a sklapéci: MACO, typ Maco MULTI Matic |
| Rozméry-ram 2085 x 1565 mm; 1500 x 1500 mm; 900 x 2100 mm |
Vysledek:
| Nazev ovérovaného parametru Jednotka Zku$ebni metoda Vysledky ‘
Odolnost proti zatiZzeni vétrem okna CSN EN 12211 relativni elni prihyb |

(p1= 1600 Pa; p2= 800 Pa; p3 = 2400 (Pa)

< 1/300, funkéni, bez
viditelnych deformaci

|
| Sparova priivzdusnost 600 Pa CSN EN 1026 0,07.10°
< ivn £0,10. 10 (m*/(m.s.Pa%®") (m*/(s.m.Pa®®")
Vodotésnost bez priniku vody (Pa) CSN EN 1027 600; 600; 900
Odolnost omezovaél otev. a aretaéniho zafizeni (N) CSN EN 14609 350
Vazena neprozvucnost okna Rw (C; Cy) CSN EN 14351-1 32 (-1; -5) ‘
| Soucinitel prostupu tepla Uw | CSNEN ISO 10077-1 F
* hodnota plati pro okna s IZ. sklem Uy = 0,5 W/(m?K) *0,74 W/(m>K) |
hodnota plati pro okna s I1Z. sklem Uy = 0,6 W/(m’K) 0,81 W/(m?.K)
hodnota plati pro okna s I1Z. sklem Uy = 1,1 W/(m?K) 1,1 W/(m* K)

Timto certifikatem se potvrzuje shoda uvedenych viastnosti vyrobku s hodnotami deklarovanymi

vyrobcem:

' Vyhovuje: CSN EN 12210 zatizeni vétrem tfida C4;

|

CSN EN 12207 priivzdudnost trida 4;

CSN EN 12208 vodotésnost okna tfida 9A, balkénové dvere jednokfidlové tfida E900;
CSN EN 14351-1 odolnost omezovaéi otevirani a aretaéniho zafizeni odolnost 350 N;

CSN 73 0532 tiida zvukové izolace TZI = 2;

CSN 73 0540-2 maximalni doporuéeny souginitel prostupu tepla Unw) < 1,2 WI(mz.K)

Podkiady: Protokol o po¢ateéni zkousce typu ¢.1390-CPD-0386-10/Z vydany CSl a.s. Zlin, NO 1390

22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky.

)
/ g&
Datum vydéni:  01.06.2010 (§ N
Platnostdo:  01.06.2012 |\
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Certifikat plati pouze pro vyrobek, jehoz specifikace je podrobné uvedena v protokole o zkouskach.
OsvédcCuje vyse uvedené vlastnosti vyrobku a neznamena ani nenahrazuje certifikaci podle zakona
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RNDr. Josef a, CSc.
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